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SUORITUSTASOILMOITUS 
 (EU) 305/2011 mukaan 

 
 
1. Tuotteen yksilöity tunniste : 

Jupiter 470 pysty pieni takkasydän kiinteän polttoaineen huonelämmitin ilman vesikytkentää 
DS/EN 13229/2001/A1:2003/A2:2004 
CEN/TS 15883 
Ref no: ELAB 2169 Jupiter 470 pieni pysty 21/12/2018 

 
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai mikä tahansa muu elementti, joka mahdollistaa 

rakennustuotteen tunnistamisen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti: 
Jupiter 470 pieni pysty takkasydän kiinteän polttoaineen huonelämmitin ilman vesikytkentää 

 
3. Rakennustuotteen aiottu käyttö tai käyttötarkoitukset sovellettavien yhdenmukaistettujen 

teknisten eritelmien mukaisesti valmistajan tarkoittaman käytön mukaisesti: 
Kiinteän polttoaineen huonelämmitin ilman vesikytkentää 

 

 
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai rekisteröity tavaramerkki ja yhteysosoite 11 artiklan 5 

kohdan mukaisesti: 
Meteor A/S 
Drejervej 1, DK-7451 Sunds Tlf: +45 97 14 13 33 – Fax. +45 97 14 14 35 Email: mail@meteor.dk 

 

 
5. Tarvittaessa sen valtuutetun edustajan nimi ja yhteysosoite, jonka toimeksianto kattaa 12 artiklan 2 

kohdassa määritellyt tehtävät: 
Meteor A/S 
Drejervej 1, DK-7451 Sunds Tlf: +45 97 14 13 33 – Fax. +45 97 14 14 35 Email: mail@meteor.dk 

 

 
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja todentamisjärjestelmä tai -järjestelmät 

liitteen V mukaisesti: 
System 3 

 

 
7. Jos suoritustasoilmoitus koskee yhdenmukaistetun standardin kattamaa rakennustuotetta: 

TEKNOLIGISK INSTITUT DANAK-accredited testing laboratory number 1235 
Test Report Number: 300-ELAB-2169 EN, 300-ELAB-1217-EN
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8. Ilmoitetut suoritustasot 
 

Harmonisoidut tekniset erittelyt DS/EN 13229/2001/A:2003/A2:2004 

Olennaiset ominaisuudet Suoritustasot 
Paloturvallisuus 
Tuleen reagointi A1 
Suojaetäisyydet tulenarkoihin 
materiaaleihin. Katso tarkemmat 
tiedot asennusohjeesta. Saa olla 
kosketuksissa vain palamattoman 
materiaalin kanssa. 

Minimi suojaetäisyys mm= 
takaa - 
sivuilta = 350 
edestä = 1000 
lattiaan = 300 

Palavan materiaalin ulosputoamis 
riski 

Hyväksytty 

Palamisen päästöt CO: 0,08% Nox: 82 mg/Nm3 
Dust: 3 mg/Nm3 
OGC: 58 mgC/Nm3 

Pintalämpötila Hyväksytty 
Sähköturvallisuus Hyväksytty 
Puhdistettavuus Hyväksytty 
Maksimi vesipaine NPD 

Savukaasulämpötila nimellisteholla T: 242 °C 

Mekaaninen kestävyys NPD 

Lämpöteho 
Nimellisteho 
Teho huoneeseen 
Teho veteen 

6,7 kW 
6,7 kW 
- kW 

Hyötysuhde 83 % 

 
9. Kohdissa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suorituskyky on kohdassa 8 ilmoitetun suorituskyvyn 

mukainen. 
 

Tämä suoritustasovakuutus on annettu 4 kohdassa määritellyn valmistajan yksinomaisella 
vastuulla. 

 

 
Allekirjoitus valmistajan puolesta: 

 
Rene Poulsen (Director)….…………………………… ……………………..………………………………………………………… 
(Nimi ja arvo) 

Sunds 03.02.2023…………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Paikka ja aika) (Signature) 


